Berekening reactiekrachten:

[image: image1.wmf]N

FB

FB

A

v

o

Mt

3

,

929

0

1150

*

1150

*

225

580

*

1200

380

*

300

0

.

.

.

=

=

-

+

+

=

S


De verticale krachten die op de fiets werken zijn de volgende:

· 300 N. Dit is het eigen gewicht van het frame. deze waarde hebben we met een veiligheidsfactor 1,5 vermenigvuldigt i.v.m. de toenemende kracht als er door bijvoorbeeld een kuil wordt gereden. Deze factor hebben we bij alle verticale krachten toegepast.

· 1200 N. Dit is het gewicht van de berijder.  
· 225 N. dit is het gewicht van de bagage.
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Berekening achterbrug:
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Het grootste moment =

3531,3*100 = 353130 N.mm

Omdat de achterbrug uit twee delen

bestaat delen we het moment ook

door twee
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voor de achterbrug hebben we gekozen voor een koker van 40x20x2,5. deze koker heeft een weerstandsmoment van 2270,8 mm³.

Berekening bagagedrager:

Bij de bagagedrager kijken we welke reactiekrachten er optreden bij de bevestigingspunten 
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Berekening zitframe:
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Het grootste moment = 308342 N.mm
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voor het zitframe hebben we gekozen voor een buis van rond 47,5 mm met een wanddikte van 2 mm.

Berekening voorframe:

Als eerste deel van het voorframe kijken we naar de krachten die optreden door de ketting:

[image: image20.wmf]
We zij er van uitgegaan dat de berijder met één been ongeveer 50 Kg (500N) kan drukken als hij uit stilstand de ligfiets in beweging probeert te brengen. De lengte van de cranck is 180 mm, dus ontstaat er een moment in het tandwiel van 500*180 = 90000 N.mm.

De trekkracht in de ketting wordt:

90000 = Fketting*130 
[image: image11.wmf]Þ

 Fketting = 692,3 N. Deze kettingkracht kunnen we ontbinden in een verticale en een horizontale kracht. De horizontale kracht wordt:
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De verticale kracht wordt:
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Het moment op het kleine tandwiel wordt:

Moment = 692,3*25 = 17307,5 N.mm

De verticale en de horizontale krachten zijn respectievelijk 567 N en 397 N. 
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[image: image21.wmf]
Het grootste moment = 500061 N.mm
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