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Ontwerpen van een ligfiets
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Ontwerp kettingkast 
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Inleiding.

Voor de ligfiets hebben we een eigenontwerp gemaakt voor de kettingkast, omdat de opdrachtgever hier speciale wensen voor had.

Hij had hiervoor de volgende wensen:

-
De kettingkast dient stof,vuil en waterdicht te zijn.

-
De kettingkast moet geheel kunnen sluiten.

-
De kettingkast moet demontabel zijn voor onderhoud aan ketting. 
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Ontwerp van de kettingkast
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       Losse kap
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Afdekplaat            Losse kap

De kettingkast bestaat uit drie onderdelen. Deze onderdelen zijn twee losse kappen die over de ketting worden geplaatst en een afdekplaat die de ketting voor het overige afschermt. Aan de binnenkant van de losse kappen worden een aantal moeren gelast, waarna de afdekplaat hier met een aantal bouten op kan worden bevestigt. De twee losse kappen worden met behulp van twee M5 bouten tegen elkaar gedrukt. 

De gehele kettingkast wordt gemaakt van 1 mm RVS plaat.

Bij de trapas hebben we als afdichting, op het bracket, gekozen voor een O-ring. Bij de trapas hebben we, i.v.m. ronddraaiende delen, gekozen voor een oliekeerring. Bij de naaf hebben we een ronddraaiende naaf, dus hebben we ook hier gekozen voor een oliekeerring.

Voor de O-ring en de oliekeerringen worden speciale RVS-schalen gemaakt. Deze RVS-schalen, waarin de O-ring en de oliekeerringen worden geplaatst, worden in de kettingkast gelast. Om de oliekeerring rond de trapas te krijgen dient de cranck te worden gedemonteerd. Tevens is dit het geval bij het plaatsen van de oliekeerring rond de versnellingsnaaf.

Het totale gewicht van de kettingkast is ongeveer 1,5 Kg.

De kettingspanner zit in het achterdeel verwerkt.
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Afbeeldingen kettingkast


       Figuur:1 Kettingkast
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Figuur:2 Helft van kettingkast met Schalen
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Figuur:4 Kettingkastdeksel

Figuur:3 Schaal helft met O-ring
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Afdichting van de kettingkast
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Figuur:5 tekening van afdichting


De afdichting rond het bracket wordt doormiddel van een o-ring gedaan. De afdichting rond de trapas zal doormiddel van een oliekering gedaan worden. De afmetingen van de oliekering is afhankelijk van de afmetingen van de ring rond de trapas. De afdichting rond de naaf zal op dezelfde manier gebeuren, maar dan met twee oliekeerringen. De afmetingen van de schalen is afhankelijk van de afmetingen van het bracket en de ring rond de trapas. Pas als er een keuze is gemaakt voor het soort trapas en bracket kunnen de juiste afmetingen aan de schalen worden gegeven. Tussen de twee losse kappen hebben we geen afdichting meer geplaatst, omdat deze helften elkaar goed afsluiten. Mocht dit echter niet het geval zijn dan bevelen wij aan om hier een rubber slang met inkeping te gebruiken.


Figuur:6 afdichting mogelijkheid voor losse kappen







� EMBED PBrush  ���





ring





oliekering





Schaal 





schaal














� EMBED PBrush  ���











� EMBED PBrush  ���





� EMBED PBrush  ���








� EMBED PBrush  ���














� EMBED AutoCAD.Drawing.16  ���


























































































































o-ring









Studiejaar 2004/2005













PAGE  

pagina  2
Datum: 11. jan.  ‘05


_1167117974

_1167206313

_1167118325.dwg

_1167116534

_1167117844

_1167116380

